
Unser Betrieb 

GmbH



Unsere Mitarbeiter



Kundengespräch und Planung

-Kunde -Bauplan- PHPP

-Systemlösung erarbeiten

-Vor-/Nachteile besprechen

-Infomaterial mitgeben

Entscheidung 

Planungsphase

-Bedarfsermittlung über   

PHPP

-Luftmengenfestlegung

-Gerätebestimmung

-Lüftungsplanung (Rohr-

leitungsführung)

-CAD-Planung (Montage)



T

PTC-Element 
Ø160

Medium Sole-Wärmetauscher 30% Monoetylenclykol 
Verlegetiefe min. 1.2m - Erdreichprüfen 
Erdwärmetauscher ca. 200 lfm. 5/4"

Herstellerangaben beachten - Erdreich prüfen!

FBH-V. St600

Wohn/Essen/Küche Fußbodenh.
VA 20  3 Kreise

Flur / Windfang  Fußbodenh.
VA 25  1 Kreise

WC  EG Fußbodenh.
VA 10  1 Kreise

Raumbediengerät Touchpanell mit Raumheizungsfunktion: RBG-TP
genaue Position mit Bauherr, Elektriker und Installateur absprechen!
Höhe ca1,5m über OKFFB  E-Anschluß KAT 5 m. RJ 45-Stecker

Werkstatt
25.04m² Geräte

10.19m²

Garage

35.59m²

Flur-Nr.: 1842/12

Robert Schuster

Sternstraße 1

84558 Tyrlaching

B
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Erdgeschoss

40.77m²

Gang

11.87m²

Speise

2.44m²

WC
2.15m²

Technik
9.86m²



 Bad OG  Fußbodenh.
VA 10  1 Kreise
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Obergeschoss

Kind 2
12.21m²

Galerie
15.49m²

Eltern
14.06m²

Bad
13.45m²

Kind 1
11.87m²



Auslegung des Erdkollektors



Rohmontage mit Leitungsführung



Besonderheit luftdichte 

Gebäudedurchdringung



Dämmung und Luftschallübertragung



Anlagentechnik



Tipps für den Handwerker

-Optimale Vorplanung durch CAD

-Kompetente u. motivierte Mitarbeiter

-gleichbleibendes Montageteam für das BV

-Teamwork innerhalb der einzelnen Gewerke

-Kommunikation zwischen Planer, Bauherrn 

und  Montageteam 

-Bauzeitenplan


