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Passivhaus-Projektierung

E N E R G I E K E N N W E R T    H E I Z W Ä R M E

Klima: Standard Innentemperatur:20,0 °C

Objekt: Neue Vermögen AG Gebäudetyp/Nutzung:Bürogebäude
Standort: Traunstein Energiebezugsfläche AEB:816,0 m²

Standard-Personenbelegung:40,0 Pers pro m²
Fläche U-Wert Temp.-faktor ft Gt Energie-

Bauteile Temperaturzonem²  W/(m²K) kKh/a kWh/a bezugsfläche
1. Außenwand Außenluft A 484,7 * 0,210 * 1,00 * 78,4 = 7985
2. Dach/Decken Außenluft D 250,0 * 0,200 * 1,00 * 78,4 = 3922
3. Bodenplatte A 250,0 * 0,200 * 1,00 * 78,4 = 3922
4. Fenster A 149,3 * 0,800 * 1,00 * 78,4 = 9372
5.

6. A * * 1,00 * =
7. X * * * =
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Büro Schule Wohnen
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Passivhaus-Projektierung
L Ü F T U N G S D A T E N

Objekt: Montessori Volksschule Aufkirchen

m² 3275 (Blatt Objekt)

Raumhöhe h m 2,5 (Blatt Heizwärme)

m³ 8187 (Blatt Heizwärme)

Auslegung Lüftungsanlage Standard-Betriebsart
Kinder Erwachsene

Personenbelegung m²/P 13 164
Anzahl Personen P 250,0 20,0
Frischluft pro Person m³/(P*h) 15,0 30,0
Frischluftbedarf m³/h 3750 600

Raumart Standard Maximum Minimum Wochenende Ferien
Unterrichtsräume - belegt m³/h 3900 3900 0 0 0
Unterrichtsräume - nicht belegt m³/h 320 320 720 720 720
Lehrerzimmer m³/h 300 300 40 40 40
Turnhalle m³/h 1200 1200 1200 1200 120
Umkleide m³/h 120 960 120 120 120
Mehrzweckraum m³/h 0 750 40 40 40
Mittagsbetreuung m³/h 0 750 40 40 40

Gesamt 5840 8180 2160 2160 1080
Faktoren bez. Standard 1,00 1,40 0,37 0,37 0,18

Auslegungsvolumenstrom (Maximum) m³/h 8180

Berechnung des mittleren Luftwechsels
tägliche jährliche Faktoren bezügl. Luftvolumenstrom Luftwechsel

Betriebszeiten Betriebszeiten Standard
Betriebsarten h/d h/a m³/h 1/h
Standard 7,0 1000,0 1,00 5840 0,71
Maximum 1,0 142,9 1,40 8180 1,00
Minimum 16,0 2285,7 0,37 2160 0,26
Wochenende 1371,4 0,37 2160 0,26
Ferien 600,0 0,18 1080 0,13

5400,0 Mittelwert 0,49 2881 m³/h 0,35 1/h

Mindestwertluftwechsel aus hygienischen Gründen:0,30 1/h

Raumart Standard Maximum Minimum Wochenende Ferien
Lehrküche (Zu- und Abluft) m³/h 360 1500 120 0 0
Digestorium (nur Abluft) m³/h 0 250 0 0 0
Säureschrank (nur Abluft) m³/h 60 60 60 60 60
Gesamt 420 1810 180 60 60
Faktoren bez. Standard 1,00 4,31 0,43 0,14 0,14

Auslegungsvolumenstrom (Maximum ohne WRG) m³/h 1810 Max. Disbalance aus Abluft gegenüber WRG:5,3%

Berechnung des mittleren Luftwechsels
tägliche jährliche Faktoren bezügl. Luftvolumenstrom Luftwechsel

Betriebszeiten Betriebszeiten Standard
Betriebsarten h/d h/a m³/h 1/h
Standard 2,0 285,7 1,00 420 0,05
Maximum 1,5 214,3 4,31 1810 0,22
Minimum 20,5 2928,6 0,43 180 0,02
Wochenende 1371,4 0,14 60 0,01
Ferien 600,0 0,14 60 0,01

5400,0 Mittelwert 0,53 224 m³/h 0,03 1/h

Energiebezugsfläche A
EB

Raumluftvolumen Lüftung (A
EB

*h) = V
RLT

Zu- und Abluft-Volumenströme mit Wärmerückgewinnung

Zu- und Abluft-Volumenströme ohne Wärmerückgewinnung

Infiltrationsluftwechsel nach DIN EN 832

Windschutz-Koeffizienten e und f gemäß EN 832
mehrere eine

Koeffizient e für Abschirmungsklasse Einwirkungs- Einwirkungs-
seiten seite

keine Abschirmung 0,10 0,03
mäßige Abschirmung 0,07 0,02
starke Abschirmung 0,04 0,01
Koeffizient   f 15 20

für Jahresbedarf: für Heizlastfall:

Windschutzkoeffizient e 0,07 0,18

Windschutzkoeffizient f 15 15

Luftwechsel bei Drucktest 1/h 0,45 0,45 15705 m³

Art der Lüftungsanlage

x Balancierte Passivhauslüftung bitte ankreuzen für Jahresbedarf: für Heizlastfall:

Reine Abluft

Abluftüberschuß 1/h #NAME? #NAME?

Infiltrationsluftwechsel 1/h 0,060 0,151

Effektiver Wärmebereitstellungsgrad der Lüftungsanl age mit Wärmerückgewinnung

x Gerät innerhalb der thermischen Hülle

Gerät außerhalb der thermischen Hülle

WRG Abluft Gesamt
eta 85% 0% 78,9%
Luftmenge 2881 224 3104

Wärmebereitstellungsgrad Gerät 79%
Leitwert Außenluftkanal Y W/(mK) 0,000 Berechnung siehe Nebenrechnung
Länge des Außenluftkanals m 3
Leitwert Fortluftkanal Y W/(mK) 0,000 Berechnung siehe Nebenrechnung
Länge des Fortluftkanals m 3 Innenraumtemperatur (°C) 20
Temperatur des Aufstellraumes °C 11 mittl. Außentemp. (°C) 4,4
(nur eintragen falls Gerät außerhalb der thermischen Hülle)

Effektiver Wärmebereitstellungsgrad 78,9%

Netto Luftvolumen 
für Drucktest

V
n50

n50

n
L,Rest

h
eff,WRG

hWRG,eff
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