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Versorgung mit Erneuerbaren Energien

Wir brauchen die Energiewende.
Energie-Kehrtwendung oder -Ubergang

O Die bestehenden Strukturen sind gut flr
die, die sie auch kontrollieren.

O Die mal3geblichen "Entscheider" arbeiten
konservativ und versuchen,
Veranderungen hinauszuzdogern oder gar
Zu stoppen.

O Gleichzeitig wird von nationalen und
Internationalen Geschaftsinteressenten
eine gewaltige Kontrolle ausgedibt.

O Durch diese Art der Verhinderung von
Veranderungen setzen sich diese
verkrusteten Strukturen gegen Menschen,
die heute und zuktinftig leben, durch.

O Dieses "Top-down"-Prinzip hat keine
verninftige Aussicht auf Erfolg.

Aber wie erreicht man sie?

O Wir brauchen andere "Entscheider".

o)

o

Grundlegend ist es wichtig, grof3e Teile der
Bevolkerung zu motivieren, die Energiewende
mitzugestalten. Die neuen "Entscheider"
mussen Gewinne aus ihrer Arbeit erzielen
konnen!

"Bottom-up"-Planungen haben beste
Voraussetzungen und Erfolgsaussichten, bei der
Bevolkerung gut angenommen zu werden.
Solche Planungen mussen wir beschleunigen.

Der Mal3stab aller "Bottom-up"-Ldsungen im
Bereich Energie wird durch das deutsche EEG
gesetzt.

Verbesserung der Effizienz ist ein wichtiger Teil
des "Bottom-up"-Ansatzes.

Nachhaltige Energieversorgung muss auf diesen
Grundsatzen basieren.



Primarenergie - Was ist das?

Nicht erneuerbar

Nicht erneuerbare Energien gehen mit
unlosbaren Problemen einher.

Nachhaltigkeit
braucht
erneuerbare
Ene

> Erneuerbar

Durch erneuerbare Energien
entstehende Probleme kdnnen geldst
werden.
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erneuerbar

Welche Energiequellen sind

i Atomkraft
2
)
>
O
-
)
Meerkraft

nicht erneuerbar

Atomkraft

Schiefergas
Mineralol
Stein- und
Braunkohle

Sonnenenergie
Meerkraft
Windenergie
Wasserkraft

Geothermie
Biomasse
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Welche Energiequellen sind

erneuerbar

T
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Biomasse ;:‘)
Geothermie

nicht erneuerbar
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erneuerbar
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Biomasse . .
Ein Blick
° auf die
Boses PHI! .
: - nachste
- Immer gegen die St
Bayern... elte...
- Bayerische Biomasse ist
erneuerbar!!!
nICht erneuerbar © Passivhaus Institut
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Fur was steht CO,-neutral?

) 000000000

- Eine Ortschaft, bestehend aus 100 Wohnhausern, die alle mit Ol 000000000
geheizt werden, soll nachhaltig werden. ::::: :::::

- Man besitzt zusammen 200 gm Wald/Brennholz. 0000000000
. } . 000000000

- Ein Gebaude bendétigt zum Heizen 20 gm davon. 0000000000
000000000

0000000000

—""CO,-neutral" steht nicht fir

- Die Ubrigen 90 Gebaude werden weiterhin mit nicht erneuerbarer “erneuerbar”
Energie versorgt.

- Eine “nachhaltige” Versorgung der Ortschaft mit Heizenergie
funktioniert nicht, weil nicht ausreichend Brennholz zur Verfigung
stent.

- Um fur alle eine “nachhaltige* Versorgung mit Heizenergie zu
betreiben, muss die Nachfrage dem Angebot folgen. Also muss
der Heizenergiebedarf um 90 auf 10% reduziert werden. Das

bietet der Passivhaus-Standard.
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Energiebilanz: Jahresheizwarmebedarf

Interne Gewinne

Solare Gewinne

LUftungsverluste _

Quelle: Harald Krause
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Endenergiebedarf

Energiemenge, die flr die Gebaudebeheizung

aufgebracht werden muss, unter Berucksichtigung

von.

Heizwarmebedarf
Verluste des Heizungssystems
Warmwasser-Warmebedarf

Verluste des Warmwasser-
Bereitungssystems

Hilfsenergie fir den

Betrieb der Anlagentechnik
(Pumpen, Regelung, usw.)

Im PHPP zus. Haushaltsstrom
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Primarenergiebedarf

Nicht regenerative Energiemenge, die zur Deckung des

Endenergiebedarfs bendstigt wird.

Nutzung

Endenergie

STROM

FOSSIL

Transport Umwandlung Gewinnung

Primarenergie <

Quelle: Harald Krause
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Direktverbrauch

Neues Bewertungssystem des PHI

WA
<
£Y

\ Priméarenergieerzeugung

\!,Wasser

Sauerstoff

Saison-
speicher

Neue Fensterldsungen, neue PH Klassen, neue PER Faktoren Autoren: PHI WF kk

PHI 2014



verboten!

- zerstort die Umwelt
- ZU teuer

- nicht wirtschaftlich
- nicht notwendig

_ Kurzzeit E Speicher

ﬁF';“IJs
I ||l

Tatsache:

Wir brauchen 4 x mehr Kurzzeit-
speicher, als wir heute zur Verfigung
haben.

Was passiert z. B. mit nicht mehr
genutzten Bergwerken?

© Passivhaus Institut
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Das neue Bewertungssystem des Passivhausinstituts

Nutzung Endenergie PER-Faktor
Haushalt Strom 1.4
Heizung Strom 1.66
Heizung Strom aus Methan 1.75

PER-Faktoren sind klimaabhangig:
Es wird unterschieden zwischen direkter Nutzung oder Speichernutzung

verschiedene Windklassen, mehr oder weniger Nebel

(Werte flr Bayern)



Moglichkeiten zur erneuerbaren Versorgung

Biomasse + Sonnenenergie
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Moglichkeiten zur erneuerbaren Versorgung

- -
5 -

Fernwarme
rerdichtetem Stadtgebiet
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Moglichkeiten zur erneuerbaren Versorgung

Strom: der "Allrounder"
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Sonnenenergie

Ausnutzung von Sonnenenergie an Gebauden — Flachennutzung

O Im Allgemeinen brauchen wir Hauser um drin zu Wohnen und nicht, um Energie zu produzieren.
Aber es ist natlrlich schén, wenn die Gebaude “nebenbei* und zuséatzlich Energie erzeugen.
Nattrlich mdgen wir sie deshalb!

O Wenn sich der Blick nur auf die Energieproduktion richtet, kommen am Ende nur
eingeschossige Bungalows mit optimal ausgerichteten PV-Paneelen heraus.

O Dann produzieren wir die grof3te Energiemenge im Verhaltnis zur Geschol3flache.
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Sonnenenergie

Ausnutzung von Sonnenenergie an Gebauden — Flachennutzung

O Die zuklnftigen ein- und zweigeschossigen Gebaude sollen mehr Energie produzieren als sie
verbrauchen.

O Optimierung nur in Richtung Energieproduktion ist der falsche Weg. Ein eingeschossiges Haus
braucht doppelt soviel Grundstiicksflache und natirliche Resourcen wie ein zweigeschossiges
Gebaude. Auch die stadtischen Siedlungsgebiete brauchen kompakte Bauformen.

O Also mussen wir die produzierte Energie in Bezug setzen zur tatsachlich verbrauchten Flache der
Gebau%%.
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Neue Passivhaus-Klassen

PH nicht

Plusenergiehaus anspruchsvoll
Nullenergiehaus genug

Effizienzhaus Plus

Passivhaus: Erfolg seit 1991 We have to act!!
“Passivhaus light”
“Passivhaus easy” PH zu anspruchsvoll
“Passivhaus Dasjederohne-
anstrengungbauenkann®
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PH nicht
anspruchsvoll
genug

PH zu anspruchsvoll

Neue Passivhaus-Klassen

Plusenergiehaus

Nullenergiehaus
Effizienzhaus Plus

Passivhaus: Erfolg seit 1991

“Passivhaus light”

“Passivhaus easy”

“Passivhaus Dasjederohne-
anstrengungbauenkann

Passivhaus Premium
15 /30 kWh/(m23a)
+ RES 60
kWh/(nground a)

Passivhaus Plus
15 /45 kWh/(m?2a)
+ RES 45
kVVh/(mzqround a)

Passivhaus Classic:
15 / 60 kWh/(m?2a)



Neue Passivhaus-Klassen

% g PH Premium

- > I= 15 /30 kWh/(m?2a)

E (@) g o kV\”-]/(nground a)
E O " Passivhaus Plus

E oille) S 15 /45 KWh/(m?a)
(é) 0 + RES 45
S v KWh/(m?;;0unq &)

. Passivhaus: Erfolg seit 1991 - — . Siaeatie | .

A A 4

PH zu anspruchsvoll
Energiespar-
haus

Start mit PHPP 9

15 / 60 kWh/(m2a)

30/ 80 kWh/(m?2a)
Das ist kein Passivhaus!
- funktioneller

Gebrauchszustand
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Neues Siegel

Certified

Passive House

Passive House Institute

O!

\ 4

Zertifiziertes Certified

PaSSthaus Passive House

Passive House Institute

Passivhaus Institut

OH

Certified

Passive House

Passive House Institute
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Neues Siegel f,)

EnerPHit v~

Certified

Retrofit

Passive House Institute

premium

é) Y

EnerPHit v ) S'gerl’ﬂit v

Certified Certified

Retrofit Retrofit

. . Passive House Institute
Passive House Institute

plus

2
EnerPHit v~

Certified
Retrofit

Passive House Institute

classic
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Fazit

O PE-Faktoren sind nicht mehr verwendbar, well die erneuerbare
Energie nicht angerechnet wird. PE-Faktoren werden jahrlich

aktualisiert, also hangt die Gebaudezertifizierung vom Baujahr
des Gebaudes ab.

O Also brauchen wir neue PER-Faktoren, die erneuerbare
Energien anrechnen.

O Die neuen Passivhaus-Klassen setzen fur Passivhaus,

Nullenergiehaus, Plusenergiehaus und Niedrigenergiehaus die
gleichen Mal3stabe an machen sie vergleichbar.

O Neue Passivhaus-Komponenten sind die wirklichen

Neuerungen. Jedes neue Bautell ist Wirklichkeit und hebt den
Standard eindeutig und unabanderlich.
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phc franz freundorfer




1 Brett + 1 Platte + 1 Bohle =

1 zukunftsfahiges Fenster




U-Wert-Ermittlung mit Therm

Rahmenbreite 86mm, U,, =0,649 W/m2K bei Uy = 0,50
W/m2K, Urso = 0,76 W/mM2K, Ut ynten = 0,92 W/m?2K
phc franz freundorfer



Pfosten = Stulp

Ansichtsbreite 110mm, Us =0,82 oder 0,78 W/m2K

phc franz freundorfer



Ansichten von Innen

Rahmenbreite 135mm Rahmenbreite 86mm

phc franz freundorfer



Ansichten von Aulen

Rahmenbreite 135mm Rahmenbreite 86mm
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Das Potential der neuen Generation

Heizwarmebedarf __L//; 2 | Py
HWB HWB
14 2 14.6
14,4 14.8
9,8 10,4
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Wie viel Sonne kommt durch?

Heizwarmebedarf | /‘I—"'.’T E I | 5! !

B " H,
2 3 :| ; ‘,..,.

HWB HWB
14,2 14,6
14,4 | — 14,8

9,8

phc franz freundorfer



Rahmen mit guten U-Werten und geringen W-Glasrand-Werten
. Schmale Rahmen

Wie konnen diese Eigenschaften zusammengefasst und bewertet werden?

Mit dem Passivhaus -
und den zugehdrigen

W nax Passivhaus- Bezeichnung

[W/(mK)] | Effizienzklasse

<0,200 |[phC Certifiable component

<0,155 |phB Basic component C
<0,110 |phA Advanced component cﬁfn?ﬁﬂilé'ft
<0,065 |phA+ Very advanced component :

Die Passivhaus-Effizienzklassen
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16:00 Uhr
Ein Passivhaus zum Anfassen und Begreifen

en Y NMinuten! zun "||
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