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Wandaufbau in Holzstanderbauweise

~ Aufbau von Innen nach Aulen

| - Femacell 12,5mm
| 2 RMN%NQ N’? - InstallationsIattung 60/60mm
O L - Gefachdammung Holzfaser 60mm. WLG 040

i - 0SB 4 Platte 15mm (Dampforemse)
F— - Riegelwerk KVH 60/240mm
- Gefachdammung Holzfaser 240mm. WLG 040

_ 5 - Holzfasemutztragerplatte 120mm. WLG 045
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Positive Aspekte fiir den Holzbau
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Nachhaltiger Rohstoff durch CO2 Speicherung
Hohe Vorfertigung und geringe Bauzeit
Geringes Eigengewicht der Konstruktion
Hervorragende Dammeigenschaften

Gute Ergebnisse der Dichtigkeit

Trockene Bauweise

Hoher Anteil der Eigenleistung fur Heimwerker
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Berechnungsbeispiel CO: Speicherung

1 Kubikmeter Fichtenholz speichert 0,70

Tonnen CO?
» Vollholz in den AuBenwanden 9,25 m3
» Vollholz in den Innenwanden 2,94 m3
» Vollholz in der Geschossdecke 15,74 m3
» Vollholz im Dachstuhl 10,30 m?3
38,23 m3

38,23 m3 Holz entsprechen 26,76 Tonnen gespeichertes
CO?

Ohne Berucksichtigung der Dammung und
Beplankungen
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Ein Passivhaus — Was ist das?
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